Montage, bediening, stroomvoorziening, veiligheidsfuncties, noodontgrendelingen, compatibiliteit met
Homelink of bussystemen, handzenders, wandhouders enz. In het pakket van elk Normstahl-deuraandrij-
vingsmodel zit alles wat u voor maximaal comfort en de hoogste levenskwaliteit nodig hebt.

M Exclusieve vormgeving
B Menunavigatie via display
M Snelle en eenvoudige montage
B Compacte draaibare aandrijfkop
B Sterke constructie met C-rail
M Onderhoudsvrije tandriem
B Omlooprollen met kogellagers
M Laag stroomverbruik - 2 W ruststroom
B Automatische krachtinstelling conform CEN
B Handmatig instelbare krachttoevoer
B Automatische hindernisherkenning
M Deursparende, verstelbare soft-stop-functie
B Zachte aanloop voor zijwaartse sectionaaldeuren
B Automatisch dichtgaan instelbaar
(alleen met veiligheidsvoorzieningen)

- De magie van comfort

M Trekkracht 600N

B Max. loopsnelheid: 210 mm/sec. (nullast)
M Lateibehoefte 40 mm

B Netaansluiting 230 V 50/60 Hz

M 5 jaar garantie op mechaniek

M 2 jaar garantie op elektronica

*Zie voor details onze garantieverklaring op www.normstahl.be

M Eenvoudig instellen door toerentalbewaking - zonder
eindschakelaar

M Homelink-compatibel

B Geschikt voor bussysteem (met extra printplaat]

M Stalen console voor alle deurmodellen

M Ingebouwde aandrijvingsverlichting (40 W) met automa-
tische uitschakeling

M Noodontgrendeling aan binnenzijde - voor deuren met
buitengreep ook aan buitenzijde mogelijk

M Knopingang via westernstekker en handmatige klemmen

M Handzender 4-opdracht mini 433 MHz Rolling Code

M Handzender 2-opdracht micro 433 MHz Rolling Code

M Wandhouder voor handzender

- Extra functies voor nog meer comfort

M Trekkracht 1000 N

M Deelopeningsfunctie (nuttig bij zijwaartse
sectionaaldeuren)

M Automatische sluiting bij deelopening

M Individuele verlichtingsduur

M Draadloze lichtregeling

M Gericht open en dicht draadloos of via knop

M Aansluitmogelijkheid voor elektronisch slot
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